
代表的な鋼種の物理特性値
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0～100℃ 0～315℃ 0～538℃ 100℃ 500℃

SF13-ES SUS416 焼なまし 7.69 200 9.9 11.0 11.5 25.0 29.2 57.0 0.46 0.27

SF13‐E SUS416 焼なまし 7.69 200 9.9 11.0 11.5 25.0 29.2 57.0 0.46 0.27

SUS416F2 SUS416 焼なまし 7.69 200 9.9 11.0 11.5 24.9 28.7 57.0 0.46 0.27

SF53‐E SUS420F 焼なまし 7.69 200 10.3 10.8 11.7 24.9 28.7 57.0 0.46 0.27

SUS420F SUS420F 焼なまし 7.69 200 10.3 10.8 11.7 25.0 － 57.0 0.46 0.27

DSR20F SUS420F2 焼なまし 7.69 200 10.3 10.8 11.7 25.0 － 57.0 0.46 0.27

SUS420J2 SUS420J2 焼なまし 7.69 200 10.3 10.8 12.0 25.0 － 57.0 0.46 0.27

SUS440C SUS440C 焼なまし 7.69 200 10.2 10.2 － 24.2 － 60.0 0.46 －

DSR7 － 焼なまし 7.69 200 10.1 － 11.7 － － － 0.46 －
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